na vodnich cestach

Podminky Ficni prepravy nebezpecnych véci upravuje mezinarodni doho-
da ADN. Zkratka ADN je pouzivana na zakladé anglického pojmenovani
European Agreement Concerning the International Carriage of Dange-
rous Goods by Inland Waterways.

ohodu ADN nesmime za-
ménovat s dohodou ADN-R
(vydava Ustfedni komise
pro plavbu na Ryné) ani
popr. s dohodou ADN-D (vydava ko-
mise pro plavbu na Dunaji). Jednim
z ddvodl vydani dohody ADN bylo
sjednoceni predpisd vztahujicich se
k prepravé nebezpecénych véci po re-
kach. V letech 2000 a 2001 samotnou
Umluvu podepsalo deset statl véetné
Ceské republiky a do vydani tohoto
Cisla dohodu ADN devét statd rati-
fikovalo. Ceska republika prozatim
mezi téchto devét statl nepatfi, avéak
pokud pdjde véechno podle predpo-
kladd, dohodu ADN, resp. vechny
jeji prilohy, objevime ve Shirce me-
zinarodnich smluv v prvni poloviné
roku 2009. Stejné jako ostatni pred-
pisy i dohoda ADN prosla a prochazi
neustalymi zménami. Jednou za dva
roky vychazi nové, aktualizované zné-
ni, v soucasnosti se az do 30. ¢ervna
2009 mdze pouzivat znéni ADN 2007.

0Od 1. ledna 2009 vejde v platnost ADN
2009, coz znamena, Ze perioda vydani
novych znéni je nastavena stejné jako
u ADR i RID.

Preprava je sporadicka,
predpisy vsak existuji

JelikoZ v CRje zfejmé nejvice pouziva-
na dohoda ADR, dovolil bych si udélat
nékolik malo srovnani s timto predpi-
sem. Dohoda ADN je stejné jako ADR
rozdélena do deviti ¢asti. Oproti ADR
obsahuje tri tabulky obsahujici sezna-
my nebezpecnych latek. V tabulce A
jsou serazeny vsSechny latky podle
UN cisel a urcuje podminky prepravy
v kusech a ve volné lozeném stavu.
Tabulka B je stejné jako v ADR sezna-
mem latek v abecednim poradi. Urci-
tou zvlastnosti je tabulka C zahrnujici
nebezpecéné latky sefazené podle UN
Cisel, které lze prepravovat tanko-
vymi plavidly, a jsou zde zakotveny
specialni pozadavky pro tento druh

prepravy. Dalsi zvlastnosti dohody
ADN je ¢ast 4 (Ustanoveni o pouzivani
obald, cisteren a dopravnich jedno-
tek s volné lozenymi latkami) a ¢ast 6
(PoZadavky na konstrukci obald, cis-
teren a dopravnich jednotek pro vol-
né loZené latky a na jejich zkouseni),
které v ADN prakticky nenajdeme,
respektive najdeme zde odkazy na
ostatni mezindrodni predpisy ADR,
RID, IMDG-CODE nebo ICAO Tech-
nical Instructions. V ¢asti 9 najdeme
stavebni prepisy pro plavidla prepra-
vujici nebezpecné véci a vSechna pla-
vidla s ohledem na konstrukci musi
mit schvalovaci osvédéeni, které v CR
vydava Statni plavebni sprava.

V CR se nebezpelné véci po fekach
prepravuji pouze sporadicky, presto
bychom v nasich vnitrostatnich pred-
pisech nalezli podminky pro tento
druh pFepravy. Jeden z predpist je
vyhlagka €. 222/1995 Sb., o vodnich
cestach, plavebnim provozu v pFista-
vech, spolec¢né havarii a dopravé ne-
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bezpecnych véci v aktualnim znéni.
Podle § 35 musi mit kazdy, kdo bude
prepravovat nebezpecné véci, povo-
leni k dopravé. Toto povoleni v CR vy-
dava Statni plavebni sprava. Povoleni
musi obsahovat Uredni nazev véci,
objem prepravy, jeji Casovy rozvrh,
misto nakladky a uréeni a druh plavi-
dla dopravujiciho nebezpeéné véci.

Nutnost mit povoleni k prepravé
nebezpeénych véci najdeme téz v za-
koné €. 114/1995 Sb., o vnitrozemské
plavbé v aktualnim znéni, § 36 od-
stavec 2: ,Po vnitrozemskych vod-
nich cestach je dovoleno prepravovat
pouze nebezpecné véci stanovené
provadécim pravnim predpisem, a to
jen na zakladé povoleni plavebniho
Gradu (Statni plavebni spravy) a za
podminky, Ze v souvislosti s jejich
prepravou nebude ohroZena bezpec-
nost osob, zvirat a véci nebo nebude
ohrozeno Zivotni prostredi. Nalezi-
tosti zadosti o povoleni a dalsi pod-
minky prepravy nebezpecnych véci,
za nichz lze povoleni udélit, stanovi
provadéci pravni predpis.”

Statni plavebni sprava mdzZe toto
povoleni zrudit nebo omezit z dlvo-
du zivelni udalosti, nehody, opravy
nebo rekonstrukce vodni cesty, v za-
jmu zajisténi bezpecnosti a plynulosti
plavebniho provozu nebo v pripadé
nesplnéni podminek stanovenych
pro dopravu nebezpecnych véci, kte-
ré jsou nedilnou soucasti povoleni.
Original tohoto povoleni musi byt
na plavidle a na pozadani musi byt
predloZzen opravnénym organim.
Klasifikace nebezpeénych latek pro
prepravu na rekach, ktera je uvadéna
v povoleni, musi byt prozatim prova-
déna na zakladé dohody ADR, jelikoz
CR dohodu ADN doposud neratifi-
kovala. PFi stanoveni podminek pro
prepravu se v podstaté vychazi z do-
hody ADN. Je v ném napf. uvadéna
povinnost vybavit plavidlo vSemi pre-
pravnimi doklady (pisemné pokyny
pro pfipad nehody, prepravni doklad,
plan uloZeni nakladu), podminky pro
posadku na plavidle, podminky pro
proplavovani plavebni komorou atd.

| preprava po rece vyZaduje
bezpecnostniho poradce

R&d bych zdlraznil skuteénost, Ze na
zékladé § 36 zakona ¢. 114/1995 Sb.,
o vnitrozemské plavbé, je kazda fy-
zicka nebo pravnicka osoba vykona-
vajici Cinnosti spojené s nakladkou,

vykladkou nebo prepravou
nebezpeénych véci po vnit-
rozemskych vodnich cestach
povinna ustanovit bezpec-
nostniho poradce pro prepra-
vu nebezpecnych véci. DEKRA
Automobil zajistuje externi
bezpecnostni poradenstvi pro
zasobovaci plavidlo, které
je provozovano na 41 000 az
64 000 F. km na vodni cesté
Vltava. Je urceno pro zasobo-
vani ostatnich plavidel pohon-
nymi hmotami a pro prejimku
lodnich provoznich odpadd.
Podle klasifikace ADR prepra-
vuje napr. naftu motorovou,
olej topny lehky nebo uhlo-
vodiky, plynné, smés, zkapal-
néna (propanbutanové lahve).
PrecCerpavani a preklad mezi
brehem a plavidlem muzZe byt
provadéno pouze na jednom
prislusném misté. PreCerpavani/pre-
klad nebezpecnych latek plavidlo -
plavidlo mGze byt provadéno v celém
Useku, na ktery je povoleni vydano,
samoziejmeé za dodrzeni stanovenych
podminek. To byl vyCet pouze nékoli-
ka malo povinnosti, které se musi pfri
prepravé nebezpecnych véci dodrzet.

BezpecCnostni poradce musi byt
drzitelem platného osvédceni, jezZ je
vydano po absolvovani predepsaného
Skoleni a Uspésném slozeni zavérec-
né zkousky. O tom vsak bylo pojed-
nano v predeslém Cisle ¢asopisu NE-
BEZPECNY NAKLAD.

Jaké jsou moznosti Skoleni?
Existuji dva typy

V tomto ¢lanku bych se rad jesté bli-
Ze vénoval Skoleni a zkouskam cle-
ni posaddek plavidel pFepravujicich
nebezpeéné véci. V soucasnosti se
musi na plavidle nachazet alespon
jedna osoba vlastnici platné osvéd-
ceni o zvlastnich znalostech ADN-R.
Zamérné jsem pouzil zkratku ADN-R,
jelikoz Skoleni nasledné zakoncené
zavéreénou zkouskou pred komisi
stanovenou Statni plavebni spravou je
na zakladé dohody uznavano Ustied-
ni komisi pro plavbu na Ryné.
Skolenim posadek Fi¢nich plavidel
je Statni plavebni spravou jmenovana
jako jedind v CR DEKRA Automobil.
O Skoleni maji nejvétsi zajem clenové
posadek plavidel pracujicich v Nizo-
zemsku, Némecku a Belgii. Skoleni
ma dva zakladni typy: preprava kuso-

Nebezpecné véci se po nasich
rekach prilis neprepravuiji.

vého zbozi a volné lozenych latek (na
plavidlech to zahrnuje také vozidla,
kontejnery, cisternové kontejnery,
premistitelné cisterny, bateriova vo-
zidla, cisternova vozidla) a preprava
latek v tankovych plavidlech typu N
(nejzakladnéjsi tankové plavidlo).
Kurzy miZe uchazeé¢ o osvédieni
o zvlastnich znalostech ADN-R ab-
solvovat samostatné nebo zkombi-
novat dohromady. Po téchto kurzech,
které maji predepsany rozsah, nasle-
duje zavérecna zkouska na pocitacich
pred komisi jmenovanou Statni pla-
vebni spravou. Po Uspésném slozZeni
zkousky na tankova plavidla typu N
mUze uchaze¢ absolvovat nadstavbo-
vy kurz pro prepravu nebezpecnych
latek v tankovych plavidlech typu C
(chemické latky) nebo typu G (plyny).
Tyto typy kurzl musi byt taktéZ za-
konceny zavérecnou zkouskou, a na-
vic musi byt doloZena praxe v délce
trvani minimalné jednoho roku. Nut-
nou podminkou pro Uspésné sloze-
ni zavérecnych zkousek je dohoda
ADN-R, resp. ADN, kterou mdZe DE-
KRA Automobil nejen pro své uchaze-
Ce v Ceském jazyce poskytnout.
Samoziejmé i preprava nebezpec-
nych véci po vnitrozemskych vodnich
cestadch mUzZe byt velice nebezpeéna,
a proto k ni vzdy musime pristupovat
zodpovédné a svédomité za soucasné-
ho dodrZeni véech pravnich pfedpis.

Jiri Kokes,
DEKRA Automobil
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